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1.2 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

MINI Wallbox Plus jest przeznaczona do wszystkich napedzanych catkowicie i czesciowo elektrycznie
pojazddw MINI Group oraz wszystkich pojazdéw zgodnych z normg IEC61851-1 2017 lub nowszg (z
wyjatkiem pojazdow z uproszczonym pilotowym obwodem pradowym).

MINI Wallbox Plus to wewnetrzna i zewnetrzna stacja tadowania do tadowania pojazdéw elektrycznych

i hybrydowych typu plug-in wewnatrz i na zewnatrz. Nie nalezy podfaczac innych urzadzen, takich jak
narzedzia elektryczne. Stacja MINI Wallbox Plus jest przeznaczona do montazu na $cianie lub stupie.
Przy montazu i podtgczaniu MINI Wallbox Plus nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisow krajowych.

Urzadzenie musi by¢ stale uzywane zgodnie z warunkami otoczenia, dla ktdrych zostato
zaprojektowane.

Stacja MINI Wallbox Plus zostata opracowana, wyprodukowana, przetestowana i udokumentowana w
oparciu o odpowiednie normy bezpieczenstwa. Przestrzeganie instrukcji i zasad bezpieczenstwa w
zakresie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem w normalnej sytuaciji nie stwarza zadnego ryzyka
szkdd materialnych lub zagrozenia dla zdrowia osoéb.

Urzadzenie musi by¢ uziemione. W przypadku awarii potgczenie z masg zmniejsza ryzyko porazenia
pradem.

Nalezy doktadnie przestrzegac zalecen podanych w niniejszej instrukgcji. W przeciwnym razie moze
dojs¢ do niebezpiecznych sytuacji lub wytagczenia elementéw zapewniajacych bezpieczenstwo. Oprocz
wskazowek bezpieczenstwa zawartych w niniejszym podreczniku nalezy przestrzegac¢ odnoszacych sie
do danego urzadzenia przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i zapobiegania wypadkom.

Kabel Ethernet nie moze przekracza¢ dtugosci 30 metrow.



1.3 Informacje o niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona wytacznie dla przeszkolonego personelu. Sa to osoby, ktére z
uwagi na swoje wyksztatcenie, umiejetnosci i doswiadczenie, a takze znajomos¢ odpowiednich norm
potrafig oceni¢ powierzong im prace i wykry¢ potencjalne zagrozenia.

Rysunki i objasnienia zawarte w niniejszej instrukcji odnosza sie do typowej wersji urzadzenia. Wersja
posiadanego urzadzenia moze sie réznic.

Informacje oraz instrukcje dotyczace obstugi urzadzenia znajduja sie w instrukciji obstugi.

Spec Label

Part Number
(6190 XXXX)

Safety Number
(61905BXXX)

Przyktadowe zdjecie: Umieszczenie specjalizacii. Wytwdrnialtabliczka znamionowa.
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1.4 Opakowanie
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Whkrety do drewna nr 8 (4x)
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Karta konfiguraciji, karta tadowania (2x)
Instrukcja bezpieczenstwa (Safety Guide)
Przytacze kablowe M32

Przytacze kablowe M25



1.5 Gwarancja

Dalsze informacje na temat warunkdw gwarancji mozna uzyskac w serwisie MINI. Nastepujace
przypadki nie sa jednak objete gwarancja.

= Wady lub uszkodzenia spowodowane przez prace instalacyjne, ktére nie zostaty przeprowadzone
zgodnie z instrukcja instalacji MINI Wallbox Plus.

= Wady lub uszkodzenia spowodowane tym, ze produkt nie byt stosowany zgodnie z instrukcija
obstugi MINI Wallbox Plus.

= Koszty i szkody bedace wynikiem prac naprawczych, ktore nie zostaty wykonane przez
wykwalifikowanego elektryka autoryzowanego przez punkt sprzedazy MINI lub nieautoryzowany
warsztat serwisowy.

1.6 Informacje ogéine

Na wybranych rynkach sa dostepne Connected Home Charging Services (rozdziat 8.6). Aby korzystaé
z funkcji tadowania zoptymalizowanego pod katem obciazenia i tadowania zoptymalizowanego pod
katem energii stonecznej, jest wymagany dodatkowy modut Smart Energy, ktéry nalezy zakupic¢ we
witasnym zakresie przez instalatora.

Pasujace moduty Smart Energy wyszczegdlniono w punkcie 5.1.

1.7 EU-Data Act

W przypadku MINI Wallbox Plus uwzgledniono wymagania rozporzadzenia UE 2023/2854 (Data Act).
Wiecej informacji na ten temat zamieszczono na stronie: redirect.omw.com/supportwallboxgen4 oraz w
aplikacji MINI.



2 Przeglad

2.1 Elementy wskazujace i obstugowe

1 a 1. Design Cover
2. Wejscie wtyczki pojazdu
2 5 3. Wtyczka pojazdu
6 4. Dioda LED
3 5. Czytnik RFID
6. Ostona srodkowa
7 7. Uchwyt montazowy
8. Uchwyt na kable
8
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3 Specyfikacje

3.1 Ogolne kryteria wyboru miejsca montazu

Stacja MINI Wallbox Plus jest przeznaczona do uzytku wewnatrz i na zewnatrz. Nalezy zatem zapewnic¢
prawidtowe warunki montazu i ochrone urzadzenia w miejscu montazu.

12

Nalezy przestrzegac lokalnych przepisow dotyczacych instalacji elektrycznych, ochrony
przeciwpozarowej i przepisow dot. ochrony przed wypadkami oraz drog ewakuacyjnych na miejscu.

Nie nalezy montowac stacji MINI Wallbox Plus w miejscach:

- ktore sg uzywane jako drogi ewakuacyjne i ratunkowe.

- ktére znajduja sie w strefach zagrozonych wybuchem.

- w ktorych stacja MINI Wallbox Plus jest narazona na dziatanie amoniaku lub gazow
amoniakalnych.

- w ktorych stacja MINI Wallbox Plus moze ulec uszkodzeniu przez spadajgce przedmioty.
- w ktorych stacja MINI Wallbox Plus znajduje sie w bezposrednim otoczeniu osob i w ktorych
0soby moga sie potknac o podtaczong wtyczke pojazdu.

- w ktorych stacja Wallbox Plus moze by¢ narazona na kontakt ze strumieniem wodly.

- w ktorych powierzchnia montazowa nie ma odpowiedniej wytrzymatosci, aby wytrzymac
naprezenia mechaniczne.

W miare mozliwosci stacje MINI Wallbox Plus nalezy zamontowac w taki sposéb, aby byta
chroniona przed bezposrednim dziataniem deszczu w celu unikniecia wptywu czynnikow
atmosferycznych, oblodzenia, uszkodzen spowodowanych przez grad itp.

W miare mozliwosci stacje MINI Wallbox Plus nalezy zamontowac w taki sposéb, aby byta ona
chroniona przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, co zapobiegnie obnizeniu pradu
tadowania lub przerwaniu procesu tadowania przez zbyt wysokie temperatury oddziatujgce na jej
elementy.

Nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych warunkdw srodowiskowych, patrz rozdziat ,Dane techniczne”.

Nalezy zapewni¢ zgodnos¢ z krajowymi i miedzynarodowymi normami oraz przepisami
dotyczacymi montazu.



3.2 Specyfikacje dotyczace podtaczenia elektrycznego

Za pomoca kreatora konfiguracji w aplikacji instalacyjnej Wallbox upewni¢ sie, ze maksymalny prad jest
ustawiony odpowiednio do zainstalowanego wytacznika automatycznego.

Dobor wytacznika réznicowopradowego

Kabel potaczeniowy musi by¢ podtaczony do instalacji w budynku i by¢ zgodny z przepisami prawa
obowiazujacymi w danym kraju.

Nalezy wzig¢ pod uwage nastepujace kwestie:

= Do kazdej stacji MINI Wallbox Plus nalezy zewnetrznie podtaczy¢ oddzielny wytacznik
roznicowopradowy (RCCB). Do tego wytacznika roznicowopradowego nie wolno podtaczac
zadnych innych obwoddw.

= Wyigcznik roznicowopradowy musi by¢ co najmniej typu A (30 mA pradu wytaczajacego).

= W MINI Wallbox Plus zintegrowano rozwigzania techniczne majace na celu ochrone uzytkownika
przed btedami pradu przemiennego (AC) (< 30 mA AC) i bledami pradu statego (DC) (< 6 mA DC).

Dobor wytacznika instalacyjnego

Przy doborze wytacznika instalacyjnego wartos¢ domysina warunkowego znamionowego pradu
zwarciowego dla stacji MINI Wallbox Plus wynosi 1500 A. Nalezy réwniez wzia¢ pod uwage
podwyzszona temperature otoczenia w szafie sterowniczej. W pewnych okolicznosciach moze to
wymagac obnizenia ustawien pradu tadowania w celu zwigkszenia dostepnosci systemu.

Prad znamionowy nalezy ustawi¢ zgodnie z wymagang moca tadowania oraz informacjami na tabliczce
znamionowej kabla zasilajacego.

Zastosowac wytacznik wytgcznik nadmiarowo-pradowy typu B (min. 40 A, min. 400 V).

13



Wybor kabla zasilajacego

Przy wyborze kabla zasilajagcego nalezy uwzgledni¢ mozliwe wspoétczynniki redukeyjne i podwyzszone
temperatury otoczenia w obszarze potaczen wewnetrznych MINI Wallbox Plus. Stosowac sie do
wytycznych dotyczacych temperatury dla zaciskéw zasilajacych. W pewnych okolicznosciach moze to
wymagac zwiekszenia przekroju poprzecznego kabla oraz regulacji rezystancji temperaturowej kabla
zasilajacego.

Wylacznik

Stacja MINI Wallbox Plus nie ma wtasnego wytacznika sieciowego. Wytacznik roznicowopradowy lub
wytacznik w kablu zasilajacym jest stosowany jako urzadzenie odtaczajace zasilanie sieciowe.

14



4 Montaz

4.1 Wymagania dotyczace montazu

= Nalezy przestrzegac lokalnych przepiséw dotyczacych montazu.

= Aklimatyzacja: W przypadku roznicy temperatur przekraczajacej 15°C migedzy miejscem transportu
a miejscem montazu urzadzenie MINI Wallbox Plus nalezy poddac aklimatyzacji przez co najmniej
dwie godziny przed otwarciem. Natychmiastowe otwarcie MINI Wallbox Plus moze prowadzic¢
do tworzenia sie kondensatu w obudowie i spowodowac uszkodzenia po wigczeniu urzadzenia.
W pewnych okolicznosciach uszkodzenia spowodowane kondensacja moga wystapic rowniez
w pozniejszym okresie po montazu. Najlepiej bytoby, gdyby stacja MINI Wallbox Plus byta
przechowywana przez kilka godzin w miejscu, w ktorym zostanie zamontowana. Jesli nie jest to
mozliwe, stacji MINI Wallbox Plus nie nalezy przechowywaé w niskiej temperaturze (<5°C) przez
noc na zewnatrz ani w pojazdach.

Lista narzedzi

= Wiertarka elektryczna (tylko w przypadku scian murowanych)
= Srubokret Torx T30

= Srubokret Torx T20

= Srubokret krzyzowy nr 2

= Narzedzia zaciskowe

= Przewod o odpowiednim rozmiarze dopuszczonym do sprzedazy dla przewodow sygnatowych,
RS-485 (0,75 mm2)-M25.
Kabel RS485 musi spetnia¢ wymagania UL2919.

15
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4.4 Montaz stacji MINI Wallbox Plus

1. Produkt jest urzadzeniem stacjonarnym,
montowanym na scianie. Zakres dostawy
obejmuje szablon montazowy A do zaznaczania
pozycji $rub na uchwyt montazowy B i uchwyt
kablowy (opcjonalnie).

2. Zamocowac¢ uchwyt montazowy B do $ciany.
Uchwyt kablowy stanowi cze$¢ wchodzacg w
zakres dostawy i jest przedstawiony na ilustracji w
pozycji opcjonalne;.

Zalecane sa nastepujace typy srub:

- mur: $ruby z them stozkowym 1/4" G
Moment dokrecania: 8,8 Nm (78 Ib-in)

- Prefabrykowane sciany wsparte na stupkach
drewnianych: wkrety do drewna E o dtugosci
$ruby co najmniej 50 mm (2")

Moment dociggajacy: 3 Nm (26 Ib in)

3. Wyréwnac otwory na $ruby na

uchwycie montazowym B i na produkcie.

4. Zainstalowac i przymocowac produkt do
uchwytu montazowego B za pomocg dostarczony
Moment dokrecania: 1,5 Nm (13 Ib in)

17
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4.5 Zdejmowanie oston

5. Zdja¢ Design Cover D.

6. Za pomoca $rubokretu T20 usuna¢ $ruby mocujace ostone
obudowy.

Moment dokrecania: 1,4 Nm (12 |b in)

7. Zdja¢ srodkowa ostone.

Srodkowa ostone nalezy zdejmowaé réwnolegle i
ostroznie. Aby zdemontowac, nie nalezy przechylac.
Aby zdemontowaé, poza tymi Srubami nie wyjmowac
zadnych innych srub.

18




4.6 Mocowanie sruby zabezpieczajacej przed kradzieza
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8. Otwodr na $rube zabezpieczajaca przed kradzieza H

jest zakryty etykieta typu Void.

9. Srube zabezpieczajaca przed kradzieza H przykreci¢

przez etykiete typu Void.
Moment dokrecania 1,2 Nm (10 Ib in)

19
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5.2 Opcjonalnie - wyréwnanie obcigzenia szczytowego

Wymagany jest dodatkowy komponent zewnetrzny do wyréwnania
obciazenia szczytowego i zalezy od operatora sieci dystrybucyjnej (w
Niemczech np. wymég z §14a EnWG).

Interfejs wyréwnywania obciazenia nalezy
podtaczy¢ za pomoca ekranowanych

i skreconych przewodow przytaczeniowych
(> 0.5 mm2, maks. 30 m)

Definicja:

PS_1:Pin1

PS_2:Pin2

Dla Niemiec:

W przypadku MINI Wallbox Plus wdrozono obowigzek dokumentowania dla operatoréw prywatnych
urzadzen tadujacych wymagany zgodnie z 8§14a EnWG. Jesli jest wymagane potwierdzenie zgodnie z
814a, prosimy o kontakt z dziatem obstugi klienta BMW.

(redirect.omw.com/supportwallboxgen4)

22



L) +$ @ "# !

E 02#04E+ B( !'"%4-R$' 9#41(@ B®W Q4+ /2 % B- > 11
+/0% ¥>1'( ] -24$'"1"{LB!"%W'&#+~+B J@ '50! >1+E/ B%W!1
144 4>
B% 1114#'4>"$ 5 | >1+E> |/ 2%1 4 9%0B&' & +/ Gi-124'$
/ B%W!'!1 &' #'4 36J <

CB% ®'#'4l -BWOE+ | $ %
[# > -)> 36




6 Konfiguracja za pomoca aplikacji instalacyjnej Wallbox

6.1 Aplikacja instalacyjna Wallbox

Do konfiguraciji tadowarki MINI Wallbox Plus nalezy uzy¢ kreatora konfiguraciji w aplikacji instalacyjnej
Wallbox.

Bez pomysinego ukonczenia kreatora konfiguracji nie ma mozliwosci tadowania.

Instalator lub partner serwisowy MINI za pomocg aplikacji serwisowej i instalacyjnej Wallbox
musi skonfigurowaé urzadzenie, pobraé historie tadowania i dane diagnostyczne, zaktualizowaé
oprogramowanie uktadowe oraz usunac usterki.

W niniejszej instrukcji przedstawiono wszystkie oferowane obecnie systemy i funkcje. W zwigzku z tym
opisuje rowniez systemy i funkcje, ktére ze wzgledu na specyficzne warunki danego rynku lub instalacji
i konfiguracji moga nie by¢ dostepne w danej lokalizacji.

Niektore funkcje moga by¢ dostepne tylko w trybie eksperta aplikaciji instalacyjnej Wallbox.

Tryb eksperta jest dostepny dla wykwalifikowanych pracownikéw, takich jak wykwalifikowani elektrycy,
ktérzy moga korzystac z kreatora konfiguracji i zmienia¢ ustawienia zwigzane z siecia, modutem
Smart Energy lub serwerem backendowym. Korzystanie z tej funkcii nie jest zalecane dla zwyktych
uzytkownikow. Hasto dostepu do trybu eksperta: 1916

Funkcje

= Kreator konfiguracji = Konfiguracja modutu Smart Energy

= Dane diagnostyczne = Konfiguracja elektryczna

= Status Wallbox = Zarzadzanie hastem aplikacji instalacyjnej Wallbox
= Dane nazywo = Jasnosc¢ wskazania LED

= Konfiguracja Wallbox = Instrukcja montazu

= Ustawienia autoryzacji (RFID) = Uaktualnienie oprogramowania sprzetowego

= Zarzadzanie kartg RFID = Resetowanie Wallbox

= Konfiguracja transmisji danych = Dla Niemiec: Pobieranie danych w celu spetnienia

obowiazku dokumentowania zgodnie z §14a EnWG
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8 Eksploatacja

tadowarka MINI Wallbox Plus jest dostarczana z ustawiong fabrycznie kontrolg dostepu
dezaktywowana przez aplikacje. Aby korzystac z kontroli dostepu, nalezy odpowiednio dostosowac
konfiguracje w aplikaciji instalacyjnej Wallbox. Wiecej informacji mozna znalez¢ w rozdziale 6.

W celu zapewniania kontroli dostepu za pomoca kart RFID karty tadowania nalezy zarejestrowac za
pomoca Set-Up Card. Zakres dostawy MINI Wallbox Plus obejmuje dwie karty RFID.

W celu kontroli dostepu przez automatyczne rozpoznawanie pojazdow (uwierzytelnianie MAC)
pojazdy nalezy zarejestrowac za pomoca karty Set-Up Card. Ta opcja uwierzytelniania jest dostepna w
nastepujacych pojazdach obstugujacych komunikacje zgodna ze standardem ISO15118. Dodatkowo
musi by¢ zawarta aktywna umowa Plug&Charge, a ustuga Plug&Charge musi by¢ aktywna w
pojezdzie.

Od wers;ji oprogramowania pojazdu 07/24

MINI Cooper Electric, MINI Aceman Electric, MINI Countryman Electric

8.1 Rozpoczecie procesu tadowania przy nieaktywnej kontroli dostepu

1. Podtaczy¢ wtyczke pojazdu do gniazda pojazdu.

2. Pojazd automatycznie rozpoczyna proces tadowania.

iy
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8.2 Zakonczenie procesu tadowania przy nieaktywnej kontroli dostepu
1. Zatrzymac proces fadowania w pojezdzie.
2. Odtaczy¢ wtyczke pojazdu od gniazda pojazdu.

3. Wtozy¢ wtyczke pojazdu z powrotem do gniazda wtyczki pojazdu w stacji MINI Wallbox Plus.

[—
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8.3 Rozpoczecie procesu tadowania przy aktywnej kontroli dostepu za
posrednictwem karty RFID

1. Podtaczy¢ wtyczke pojazdu do gniazda pojazdu.

2. Przytozyc¢ karte RFID do czytnika RFID, aby autoryzowac i rozpocza¢ proces tadowania.

i

------ > (»)

“

29

PL



8.4 Konczenie procesu tadowania z aktywowang kontrolg dostepu za
posrednictwem karty RFID

1. Zatrzymaj proces fadowania w pojezdzie za pomoca aplikacji MINI lub karty RFID.
2. Odtaczyé wtyczke pojazdu od gniazda pojazdu.

3. Wtozy¢ wtyczke pojazdu z powrotem do gniazda wtyczki pojazdu w stacji MINI Wallbox Plus.

(-

np o«
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8.5 Rejestracja karty RFID i rejestracja w celu kontroli dostepu
za posrednictwem automatycznego rozpoznawania pojazdéw
(uwierzytelnianie MAC)

MINI Wallbox Plus korzysta z dwoch réznych rodzajow kart RFID:

= Karta konfiguracji powiadamiajaca stacje Wallbox o wigczeniu/wytaczeniu trybu rejestraci
= Karty tadowania do sterowania procesem tadowania (rozpoczynanie/konczenie)
Informacje dotyczace tadowania za pomoca karty tadowania sa dostepne w rozdziale 8.

Dodatkowo w celu kontroli dostepu pojazdy mozna rejestrowac za posrednictwem automatycznego
rozpoznawania pojazdéw (uwierzytelnianie MAC) w fadowarce MINI Wallbox Plus. Korzystanie z
automatycznego uwierzytelniania pojazdu eliminuje potrzebe kontroli dostepu za pomoca karty RFID.
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8.5.1 Rejestrowanie nowych kart tadowania

Informacja: Dodatkowe karty tadowania muszg by¢é zgodne ze standardem

- MIFARE”.

(@)

1. Ladowarka MINI Wallbox Plus musi byc
wigczona. NIE podtgczaé kabla tadowania do
pojazdu. Listwa LED powinna sie $wieci¢ stale na
niebiesko.

‘)) 1 Short Beep

2. Przytozy¢ karte konfiguracji do czytnika RFID,
aby uruchomic tryb rejestracji nowych kart
tadowania. Rozpoczecie tadowania zostanie
potwierdzone krotkim sygnatem dzwigkowym.
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3. Przytéz nowa karte do czytnika RFID,

aby zarejestrowac jg w MINI Wallbox Plus.
Przyporzadkowanie zostanie potwierdzone
dwoma krotkimi sygnatami dzwiekowymi.
Powtdrz ten proces dla kolejnych kart RFID, ktére
chcesz dodac.

4. Przytozy¢ karte konfiguracji do czytnika RFID,
aby zakonczy¢ tryb rejestracji. Zatrzymanie
tadowania zostanie potwierdzone dtugim
sygnatem dzwigkowym.

Zakres dostawy tadowarki MINI Wallbox Plus obejmuje wstepnie zarejestrowang karte konfiguracyjng
(Setup Card), ktérej mozna uzy¢ do zarejestrowania nowych kart tadowania. Nowa karte konfiguracyjng
mozna zarejestrowac za pomoca aplikacji instalacyjnej Wallbox (patrz rozdziat 6).
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8.5.2 Rejestracja nowych pojazdow w celu kontroli dostepu
za posrednictwem automatycznego rozpoznawania pojazdow
(uwierzytelnianie MAC)

Wybodr pojazdu i kryteria, patrz rozdziat 8 ,,Eksploatacja”.

(@)

1. Ladowarka MINI Wallbox Plus musi by¢
wigczona. NIE podtaczac kabla tadowania do
pojazdu. Listwa LED powinna sie $wieci¢ stale na
niebiesko.

o) 15Short Beep

2. Przytozy¢ karte konfiguracji do czytnika RFID,
aby uruchomic tryb rejestracji nowych pojazdow.
Proces zostanie potwierdzony krotkim sygnatem
dzwiekowym.
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‘)) 2 Short Beep

L 1]

3. Podtaczy¢ wtyczke pojazdu do wejscia
pojazdu, aby zarejestrowaé go w tadowarce
MINI' Wallbox Plus. Przyporzadkowanie zostanie
potwierdzone dwoma krotkimi dzwiekami
sygnatu. Powtorzy¢ ten proces dla kolejnych
pojazdéw, ktore nalezy dodac.

‘)) 1long Beep

4. Przytozy¢ karte konfiguracji do czytnika RFID,
aby zakonczyc¢ tryb rejestracji. Proces zostanie
potwierdzony dtugim sygnatem dzwiekowym.
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8.6.1 Ladowanie zoptymalizowane pod katem obcigzenia

Optymalizacja mocy tadowania stacji MINI Wallbox Plus z uwzglednieniem obciazenia gospodarstwa
domowego zapewnia, ze catkowite dostepne obciazenie w punkcie przytaczenia do sieci nie zostanie
przekroczone. Dynamiczne sterowanie rozktadem obcigzenia jest szczegodlnie wazne w regionach o
niskiej lokalnych pojemnosci punktow sieciowych.

tadowanie zoptymalizowane pod katem obciazenia jest aktywowane jednorazowo podczas instalacji
lub konfiguracji i pozostaje wiaczone na state jako funkcja bezpieczenstwa.

0 kW

(@) Maximum permissible
total load
(2) Load - Wallbox

(3) Load - Household

Odbiorniki elektryczne w gospodarstwie domowym, ktére zwykle dochodza w ciggu dnia, takie jak
o$wietlenie lub urzadzenia do zmywania i gotowania, ograniczajg dostepna moc fadowania. Przebieg
mocy fadowania stacji MINI Wallbox Plus dynamicznie dostosowuije sie do pozostatego zuzycia energii
w domu, a tym samym zapobiega przeciazeniu w punkcie przytaczenia do sieci.
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8.6.2 Ladowanie zoptymalizowane pod katem energii stonecznej
Przez dostosowanie predkosci tadowania pobdér pradu z sieci zmniejsza sig, a lokalne zuzycie

wiasne instalacji fotowoltaicznej jest maksymalizowane. Powoduje to obnizenie kosztdw tadowania i
zwiekszenie stopnia samowystarczalnosci.

O] @ ® ®

s A

08:00 18:00

W przyktadowym dniu wystepuja fazy z wieksza i mniejsza dostepnoscia pradu wytworzonego

z energii stonecznej, co powoduje taczong moc tadowania dla MINI Wallbox Plus (oznaczona
niebieska linig). Jesli jest dostepna wystarczajaca ilos¢ pradu wytworzonego z energii stonecznej

jak w przedstawionych okresach 2 i 4, tadowanie odbywa sie wytacznie z uzyciem pradu z instalacji
fotowoltaicznej. Maksymalna moc tadowania jest okreslona przez catkowitg dostepng moc. Jesli prad
wytworzony z energii stonecznej nie jest dostepny w wystarczajacej ilosci, jak w pokazanych okresach
11 3, proces tadowania odbywa sie przy uzyciu kombinacji pradu wytworzonego z energii stonecznej i
pradu z sieci. Aby zminimalizowa¢ pobdr energii elektrycznej z sieci, moc tadowania w tych okresach
jest celowo ograniczana.

Ustugi MINI Connected Home Charging Services rozszerzaja réwniez zakres ustug aplikacji MINI.
Aplikacja umozliwia ponadto zdalne zarzadzanie ustugami Connected Home Charging Services i MINI
Wallbox Plus. Ponadto mozliwe jest przegladanie statusu fadowania i zarzadzanie nim, co zapewnia
informacje na przyktad o aktualnie tadowanej energii, procesach tadowania i statystykach tadowania.
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9 Informacje na temat diody LED stanu

Dioda LED

Status

Kolor zotty, Swiatto migajace
od lewej do prawe;j

Trwa inicjalizacja MINI Wallbox Plus.
Korzystanie ze stacji MINI Wallbox Plus jest tymczasowo wstrzymane.

Kolor zotty

Pojazd nie jest podtaczony, tryb czuwania.

Kolor zotty, powolne miganie

Trwa tadowanie pojazdu.

Kolor czerwony

Btad

Kolor zotty (S1/S2/S3), kolor
czerwony (S4)

Modut komunikacyjny zostat uszkodzony lub przestat dziatac i jest w
trybie czuwania. (pilot sterujacy jest w stanie A1, A2, B1, B2 lub C1)

Kolor zotty (S1/S2/S3)
pulsujacy, kolor czerwony
(S4)

Modut komunikacyjny zostat uszkodzony lub przestat dziata¢ w trakcie
tadowania. (pilot sterujacy jest w stanie C2)

Kolor z6tty (51/S2/S3)
migajacy od lewej do prawe;j,
czerwony (S4)

Podczas aktualizacji oprogramowania sprzetowego modut
komunikacyjny zostat uszkodzony lub przestat dziatac.

S1,S2,S3,S4

s ———

(@)

39




10 Konserwacja

10.1 Usuwanie probleméw

Sytuacja

Dziatanie

Wyswietlacz LED nie jest
zasilany.

1. Brak zasilania — sprawdzi¢ wytacznik roznicowopradowy i wytacznik
instalacyjny, a w razie potrzeby wiaczyc.
2. Btad w MINI Wallbox Plus — skontaktowac sie z lokalnym dealerem.

Proces tadowania nie
rozpoczyna sie.

1. Wtyczka pojazdu nie zostata prawidtowo podtgczona — wyciagnaé
wtyczke pojazdu i podiaczyc¢ ja ponownie.

2. Pojazd zostat tak zaprogramowany, ze proces tadowania rozpoczyna
sie w poZniejszym czasie.

3. Pojazd nie potrzebuje energii — sprawdzi¢ status pojazdu.

4. Potaczenie z aplikacjg nie dziata prawidtowo - postepowac zgodnie
z instrukcjami w podreczniku.

Wtyczka pojazdu nie moze
by¢ odiaczona.

Pojazd nie zakonczyt jeszcze procesu tadowania.

Wskaznik LED swieci w
kolorze czerwonym.

1. Sprawdzi¢ mozliwe przyczyny btedéw w aplikaciji instalacyjnej
Wallbox.

2. Wytaczy¢ zasilanie stacji MINI Wallbox Plus za pomoca
odpowiedniego wytacznika sieciowego.

3. Wyciagna¢ wtyczke pojazdu i ponownie wiaczyé napiecie
zasilajace.

4. Jesli sytuacja pozostaje bez zmian, nalezy skontaktowac sie z
lokalnym dealerem lub serwisem.
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11 Dane techniczne

Dane elektryczne

Wtyczka pojazdu

Wtyczka typu 2

Wartosci wejsciowelwyjsciowe

380-415 V~, 32 A, 50/60 Hz, trzy fazy
110-240 V~, 32 A, 50/60 Hz, jedna faza

Okablowanie wejsciowe PE, L1,L2,L3, N
Uktad uziemienia TN/ITITT

Prad znamionowy (prad znamionowy 6-32 A
ustawiany przez aplikacje instalacyjna

Wallbox)

Diugosc kabla 6m
Doprowadzanie kabli tynk

Minimalny przekrdj przytacza 3 X6 mm?

Wewnetrzne wykrywanie pradu

Prad przemienny: 15~30 mA

uszkodzeniowego DC: 3-6 mA
Zabezpieczenie przed porazeniem pradem | Klasa |
elektrycznym

Ochrona przed przenikaniem (wewnatrzina | IP65

zewnatrz)

Wymiary (szer. X wys. x gt.)

270 x 370 x 185 mm

Ciezar

6,5 kg

Ochrona elektryczna

prad przecigzeniowy, zwarcie, przepiecie, podnapiecie,
doziemienie, zabezpieczenie przed przegrzaniem

i przepieciem, zabezpieczenie przekaznika przy
spawaniu
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Szyfrowanie

Technologia szyfrowania: PSK2/CCMP/SAE
Protokot szyfrowania: WPA2/WPAS3
Algorytm szyfrowania: AES

Ztacza

Wyswietlacz

Wskaznik stupkowy LED

Komunikacja

Bluetooth, RFID, Ethernet, ISO15118, OCPE WLAN

Warunki sSrodowiskowe

Temperatura robocza

od -40 °C do ok. +50 °C

Witasciwosci temperaturowe

Nie jest to urzadzenie zabezpieczajace, a jedynie funkcja
operacyjna. Zabronione jest przekraczanie podanego zakresu
temperatur pracy. Urzadzenie dostarcza prad tadowania w
sposob ciagty w okreslonych zakresach temperatur pracy.

Jesli zadziata zabezpieczenie przed przegrzaniem, EVSE
zatrzyma proces tadowania. Proces tadowania jest kontynuowany
automatycznie po ostygnieciu EVSE.

Temperatura przechowywania

od -40°C do +80°C

Wilgotnosc¢ powietrza

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 95 %, bez kondensacji

Wysokosc 3000 m

Chtodzenie Chtodzenie naturalne
Ochrona przed uderzeniem IKO9

Kategoria przepieciowa ovClil

Absorpcja obcigzenia na zimno

Przypadkowe opdznienie od 1 do 120 sekund przed ponownym
rozpoczeciem tadowania po awarii zasilania
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12 Utylizacja

Po prawidtowym wytaczeniu urzadzenia z eksploatacii nalezy zlecic¢
n jego utylizacje serwisowi zgodnie z obowiazujacymi przepisami
dotyczacymi utylizacji odpadow.
‘ Urzadzenia elektryczne i elektroniczne wraz z akcesoriami nie moga
by¢ utylizowane razem z odpadami pochodzacymi z gospodarstw
domowych. Informacje na ten temat znajduja sie na produkcie, w

instrukcji obstugi lub na opakowaniu.

Materialy moga by¢ poddane recyklingowi zgodnie z oznakowaniem.

Poprzez ponowne uzycie, recykling materiatow lub inne formy
I

recyklingu starego sprzetu mozna w znacznym stopniu przyczynic sie
do ochrony srodowiska naturalnego.
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“Este produto estd homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos
regulamentados pela Resolucéo n° 680, e atende aos requisitos técnicos

aplicados”

Para maiores informacdes, consulte o site da ANATElwww.anatel.gov.br

Este equipamento ndo tem direito a protegdo contra interferéncia prejudicial e
nao pode causar interferéncia em sistemas devidamente autorizados.

Este equipamento néo tem direito a protecéo contra interferéncia prejudicial e
ndo pode causar interferéncia em sistemas devidamente autorizados. Para
maiores informagdes, consulte o site da ANATELwww.anatel.gov.br

Incorpora produto homologado pela ANATEL sob nimero 019721-05015,
19085-21-02725.
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InformagGes sobre ciberseguranca
Coleta de dados e atualizagao do Seciruty:

Os dados pessoais serdo coletados, utilizados e armazenados, sejam sensiveis
ou nao.

Este produto garante que as atualizacdes de seguranca serdo fornecidas por 2
anos apos o langamento do produto ou por dois anos quando o dispositivo for

distribuido para o mercado consumidor.

Canal de comunicagao

«d X =W j thtidsihwviv.deltaww.com/en -
US/Cybersecurity_Advisory_Portuguese relatar vulnerabilidades de seguranca

762e +eifl\UBLIUUX:Tje:\RU Wj UU:161U62¢:2eXIXU 2 :X1i&So\
fyl2 :X1iXU\:eeX6U2:}i\U}j+26Xie + T110\U 162e +eiTi\U61U\dj\
medidas de mitigag&do e patches deseguranga associados.

@®yai2ed2 [Uj1U \e;X €:Ui64aU}j+206Xie + 1116\U T62e xeliiNaU]
mitigacéo e patches de seguranca.
c)Permitir o acesso a patches de seguranca efou novas versdes de

\: esIX0ixX1eIXO6UUIXIUVOj\UUX:Tje:\R

fy>:X26&06XU1i2ji \UbU:jeX:\UliedX I \Ueé:1U:X 62eieSd\UW]ji2

atualizag&o e uso segurodos equipamentos.


https://www.deltaww.com/en-US/Cybersecurity_Advisory_Portuguese
https://www.deltaww.com/en-US/Cybersecurity_Advisory_Portuguese
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RACCOLTA CARTA

Verifica le disposizioni
del tuo Comune.



